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N-CPST   FOTO GALÉRIA

Separátor nainštalovaný na N-CPST

• Separátor pozostáva zo 6 pádiel vyrobených z PVC, 
ktoré sú pripevnené na hliníkový hriadeľ. 

• Separátor je z bezpečnostných dôvodov vybavený
obmedzovačom krútiaceho momentu.

• Minimálna dĺžka dopravníka, na ktorom je separátor
nainštalovaný, je 900 mm. 

N-CPST inštalovaný s dvoma separátormi 

• Na obrázku je navrhnuté riešenie, ktoré sa využíva v
prípade ak je potrebné, aby sa produkty rovnakej formy
ale s rôznymi veľkosťami od seba oddelili. 

• Plochá horná časť dopravníka N-CPST musí byť mi-   
nimálne 1100 mm dlhá. 

• Pre optimálne fungovanie dopravníka je nutné vykon-
ať napájací test separátorov, ktoré majú byť dodané. 

Separátor inštalovaný na PA dopravníku. 

• Riešenie navrhnuté ak: 

- musí byť dodržaná optimálna kvalita separácie, 

- v prípade, že kvôli nedostatku priestoru nie je možné     
inštalovať CPST dopravník, sa ako alternatíva navrhuje
inštalácia CP dopravníka a PA dopravníka so separá-
torom, ktoré sú na seba inštalované kolmo. 




